
Technische Daten:

Kapazität

bei 300µS/cm 810 Liter

bei 600µS/cm 400 Liter

Harzmenge: 6 Liter

Volumenstrom: 280 l/h bei 3,5 bar (druckabhängig)

Anschlüsse Eingang/Ausgang: DN20

Aktionspreis

nur

€ 590,00 netto

HERTL OHG – Pfälzer Str. 2a – 93128 Regenstauf – 09402 9371550 – info@hertl-hzg.de

Mobile Anlage zur Befüllung von kleineren Kühl- und Heizkreisläufen mit vollentsalztem Wasser gem. DIN EN12828.



Technische Daten:

Kapazität (m³xd):

Nenndurchfluss (m3/h):

Höhe (mm):

Anschlüsse:

Betriebsdruck max. (bar):

Betriebstemperatur (°C):

Gewicht (kg) ca.:

Aktionspreis

nur

€ 1.850,00 netto

HERTL OHG – Pfälzer Str. 2a – 93128 Regenstauf – 09402 9371550 – info@hertl-hzg.de

Mobile fahrbare Anlage zur Erzeugung von vollentsalztem Heizungsbefüll- und Ergänzungswasser und Zugabe

von Korrekturchemikalien bei gleichzeitiger Erfassung von Füll- und Ergänzungsmengen entsprechend der 

VDI 2035, Chemikalieneinziehschleuse, Feinfilter, Systemtrenner, Druckminderer, Wasserzähler mit Rollen-

zählwerk, 2 Stück flexible Edelstahlschläuche zum Anschluss an das Heizungssystem. Anschlussfertig auf 

luftbereifter Sackkarre moniert.

35

1,0

1330

R ¾“

8,0

5 – 40

34




